
Schülke & Mayr

Terralin® 
Liquid

Soort preparaat

Aldehydevrij preparaat voor sneldesinfectie op basis van 
alcohol.

Toepassingsgebieden

Alcoholische sneldesinfectie voor medische hulpmiddelen 
en toebehoren [  0297] in alle ziekenhuisafdelingen met ver-
hoogd infectierisico en de noodzaak van korte inwerktijden, 
zoals:

 Patiëntbehandelingseenheden met aangrenzende 
 oppervlakken
 Onderzoekbanken
 Operatietafels met aangrenzende werkvlakken
 Oppervlakken van medische apparatuur

Microbiologische werkzaamheid

Terralin® Liquid is werkzaam tegen  bacteriën (incl. tb) 
 schimmels  hepatitis B-virussen  HIV  HCV  adeno-
virussen  rotavirussen  papovavirussen  poliovirussen

Productgegevens

   Samenstelling:
100 g bevat: 25 g ethanol (94%ig), 35 g 1-propanol

   Chemisch-fysische gegevens van de oplossing:
Uiterlijk van de oplossing: heldere, kleurloze vloeistof
Dichtheid (20 °C):  ca. 0,89 g/cm3

Viscositeit: < 15 sec. 
 (vloeitijd conform DIN 53 211)
Temperatuurstabiliteit: - 5 °C tot + 40 °C
pH: ca. 7 
Vlampunt: 27 °C Methode: DIN 51 755 Part 1

 gebruiksklaar

 zeer breed werkzaam binnen de 
 kortste tijd

 snelle, vlekvrije droging

Accessoires / doseerhulpen

  Art.-nr.
1 liter-sproeipomp S&M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9905
kraan voor 10 liter-vat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9917
doseerder voor 10 liter-vat (20 ml/slag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9904
sleutel voor 10 liter-vat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9918

aldehydevrij

Een overzicht van de 
expertiserapporten/literatuur 

met betrekking tot het 
preparaat Terralin® Liquid 
vindt u op het internet op 
www.schuelke-mayr.com

Leveringsvormen / Verpakkingseenheden

 Verpakkingsmaten Verpakkingseenheden Art.-nr.
  1 liter-fles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 x 1l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9216
 10 liter-vat  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 x 10l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9215

 

Voor uitvoerige informatie over onze doseerapparatuur kunt u ons totaaloverzicht 
„Hygiënetechniek“ aanvragen.

Informatie over het preparaat
Desinfectie van medische hulpmiddelen en toebehoren



Inwerktijden (betreft alleen de werkzame stof oplossing):

Werkzaamheid Inwerktijd

Bacteriën/schimmels (conform DGHM-richtlijnen  
bij verkorte inwerktijden) 1 min

MRSA 1 min 
(Multiresistente staphylococcus aureus-stammen)

Tb 1 min

virucide*  30 min

beperkt virucide* (incl. HIV, HBV en HCV)  30 sec

Adeno virussen   2 min

BVDV 30 sec

Papova SV 40 15 min

Polio virussen 30 min

Rota virussen 30 sec

Vacciniavirussen 30 sec

DGHM - lijst  
medische hulpmiddelen en toebehoren 5 min

*  overeenkomstig RKI-aanbeveling Bundesgesundheitsblatt 01/2004

Toepassingsinstructies

Terralin® Liquid is een gebruiksklare oplossing. Breng 
Terralin® Liquid onverdund aan op voorwerpen en oppervlak-
ken en laat het inwerken. Let erop dat alles goed nat is. Breng 
maximaal 50 ml/m2 op. Verwijder evt. overtollig preparaat 
met een ongekleurd wegwerpdoekje.

Terralin® Liquid

Etikettering overeenkomstig de EG-Richtlijnen 

Xi:  Irriterend

R10:  Ontvlambaar  
R41:  Gevaar voor ernstig oogletsel  
R67:  Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid  
    veroorzaken  
S23:  Spuitnevel niet inademen  
S26:  Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met  
    overvloedig water afspoelen en deskundig medisch  
    advies inwinnen 
S39:  Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht  
    dragen  
S51:  Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken

Bijzondere instructies

Terralin® Liquid is uitstekend geschikt voor metaal en kunst-
stoffen (behalve voor acrylglas en alcoholgevoelige laksoor-
ten). Neem bij gebruik van alcoholische desinfectiemiddelen 
de brand- en explosiebescherming in de BR-richtlijn “Desin-
fectiewerkzaamheden in de geneeskundige dienst“ in acht.
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Schülke & Mayr

Schülke & Mayr Ges.m.b.H
Zieglergasse 8
1070 Wenen, Oostenrijk
Telefoon  +43-1-523 25 01
Fax  +43-1-523 90 35 
office@schuelke-mayr.at

Schülke & Mayr GmbH 
22840 Norderstedt, Duitsland 
Telefoon  +49-40-521 00-0 
Fax  +49-40-521 00-318 
www.schuelke-mayr.com 
mail@schuelke-mayr.com

Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstrasse 58
8003 Zürich, Zwitserland
Telefoon +41-44-466 55 44
Fax  +41-44-466 55 33 
mail.ch@schuelke-mayr.comSchülke & Mayr GmbH is gecertificeerd 

overeenkomstig DIN EN ISO 9001 en 
DIN EN ISO 13485 (Reg. nr.004567 
MP21), en heeft een geldig milieuma-
nagementsysteem overeenkomstig de 
Duitse Öko-Audit-Verordnung (Reg. 
nr. DE-S-150 00003).

REG.-NR. D-150-00003

Schulke & Mayr Benelux B.V.
Prins Bernhardlaan 2c
2032 HA Haarlem, Nederland
Telefoon  +31-23-5352634
Fax  +31-23-5367970
www.schuelke-mayr.com
info-benelux@schuelke-mayr.com

Schulke & Mayr Belgium N.V.
Beaulieustraat 4
B –1830 Machelen, Belgie
www.schuelke-mayr.com
info-benelux@schuelke-mayr.com


