
Vloeibaar concentraat voor desinfectie en reiniging op 
basis van een combinatie van aromatische alcoholen, 
quaternaire ammoniumverbindingen, amphotere 
glycinederivaten en niet-ionische tensiden.

terralin® protect

Product informatie: oppervlakte desinfectie -en reiniging

Onze pluspunten
	 Als desinfectant voor oppervlakken genotificeerd bij 

het CTgB* onder toelatingsnummer 13710N
	 Biedt uitstekende effectiviteit
	 Reinigt perfect met aangename geur
	 Vrij van aldehyden en chloor
* College voor Toelating van gewasbescherming – en Bestrijdingsmiddelen.

Toepassingen
Desinfectie en reiniging van medische hulpmiddelen 
[CE 0297] en algemene oppervlakken waar hygiënische 
zekerheid noodzakelijk is zoals:	
	 in gezondheidszorg instellingen
 	 waar geur een belangrijke rol speelt
 	 op gevoelige kritische materialen, zoals acrylglas  

(bijv. couveuses)

Microbiologische werkzaamheid
terralin® protect werkt tegen: 
bacteriën (incl. mycobacteriën en MRSA), schimmels, virussen  
(o.a. HBV, HIV, Rota-virus, Adenovirus).

 
getest volgens euronormen:

EN 1276	 (bactericide, met belasting)	

EN 1650	 (fungicide, met belasting)	

EN 13 697	 (bactericide, met/zonder belasting, 
	 kwantitatieve oppervlaktetest)	

EN 13 697	 (fungicide, met/zonder belasting, 
	 kwantitatieve oppervlaktetest)	

Wettelijk gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding 
van bacteriën (excl. bacteriesporen, incl. mycobacteriën) 
en gisten op oppervlakken in ziekenhuizen en overige 
instellingen voor de gezondheidszorg, met uitzondering 
van oppervlakken die in contact kunnen komen met eet- 
en drinkwaren en grondstoffen hiervoor. De dosering en 
inwerktijd zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moeten 
worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor 
professioneel gebruik.

Gebruiksaanwijzing
Gebruik voor desinfectie van oppervlakken:
Terralin protect is een concentraat. De aanbevolen dosering kan 
worden aangemaakt m.b.v. Schülke doseermiddelen. Dosering 
via decentrale doseermachines is ook mogelijk. 

Dosering:

Toepassingsgebieden Dosering Minimale inwerktijd

Oppervlakken m.u.v. 
TBC-afdelingen

0,5% (5 ml middel 
aanvullen met water tot 

1 liter)
5 min.

Oppervlakken in TBC-
afdelingen

0,5% (5 ml middel 
aanvullen met water tot 

1 liter)
15 min.

Breng het middel aan op de oppervlakken door middel van 
een doek. Veeg met de vochtige doek de te behandelen 
oppervlakken grondig af. Zorg voor volledige bevochtiging van 
de te behandelen oppervlakken. Gebruik bij het desinfecteren 
zoveel vloeistof, dat de behandelde oppervlakken gedurende de 
inwerktijd nat blijven. 

Laat de ontsmette oppervlakken opdrogen, niet naspoelen of 
reinigen na behandeling.



terralin® protect

Productgegevens
Samenstelling terralin® protect:
100g bestaat uit: 22g benzalkoniumchloride  
(Benzyl-C12-C16-alkyldimethylammonium, chloride) 17g  
2 Fenoxyethanol, 0,9g aminoalkylglycine (aminen,  
n-C10-16-alkyltrimethyleendi, reactieproducten  
uit chloorazijnzuur). Kennisgeving volgens EG nummer 648/2004: 
5-15% niet-ionische tensiden, geurstoffen.

Chemisch-fysische gegevens:

Uiterlijk:			   heldere, groene vloeistof
Dichtheid (20˚C):			   ca. 1.01g/cm3 
pH-waarde concentraat:			   ca. 8.6
pH-waarde 0,5% oplossing:		  ca. 8 - 9

Aanvullende opmerkingen bij gebruik
Aanmaak gebruiksoplossing vanuit een 2L fles: Stap 1 Maak 
een gebruiksoplossing aan van 0,5%: monteer een doseerpomp 
op de 2 L fles / Doe 4L koud water in een emmer en voeg hier 
m.b.v. de doseerpomp 20ml terralin® protect aan toe / of 40ml 
op 8L koud water.

Stap 2 Werkwijze voor reiniging & desinfectie van vloeren: 
Breng de gebruiksoplossing op de vloer aan m.b.v. een mob 
of microvezeldoek, zodanig dat de vloer volledig bevochtigd 
is (filmlaag opbrengen). Zodra de vloer is opgedroogd, kan 
de vloer weer betreden worden. Opmerkingen: de vloer hoeft 
niet nagespoeld te worden. Teneinde residu opeenstapeling te 
voorkomen wordt geadviseerd 1x tot 2x per week een algemene 
reiniging uit te voeren. 

Stap 2a Werkwijze voor reiniging & desinfectie van overige 
oppervlakken: Breng de gebruiksoplossing zodanig aan op het 
oppervlak m.b.v. een wegwerp tissue of doek, dat het gehele te 
behandelen oppervlak bevochtigd is. Opmerking: het oppervlak 
hoeft niet ‘nat’ gemaakt te worden. Het is voldoende een film van 
vloeistof op te brengen. Naspoelen is niet noodzakelijk. Alleen in 
geval van residu vorming na minimaal 60 minuten afvegen met 
water (d.m.v. wegwerp tissues of doek).

Overig: Dosering via decentrale doseermachines is ook mogelijk. 
Veiligheidsvoorschrift: draag beschermende handschoenen 
bij gebruik van de oplossing. Draag oogbescherming 
en beschermende handschoenen bij omgang met het 
concentraat. terralin® protect heeft uitstekende reinigende 
capaciteiten waardoor het gebruik in combinatie met 
andere reinigingsmiddelen niet noodzakelijk is. Vanwege de 
cationische actieve stof kan de microbiologische werking teniet 
gedaan worden door het gebruik in combinatie met andere 
reinigingsproducten. Daarom adviseren wij voordat u andere 
reinigingsproducten gaat gebruiken contact op te nemen met 
Schülke. Aanvullend vloeronderhoud kan, afhankelijk van de 
samenstelling, nuttig zijn. 

terralin® protect niet gebruiken op couveuses gemaakt van 
polycarbonaat – in dit geval mikrozid sensitive tissues gebruiken.

Product / Accessoires

Product / Accessories	 Eenheid	

terralin® protect	 2L fles 	
terralin® protect	 5L can 
terralin® protect	 30L can
kraan	 5L can / 30L can	
sleutel	 5L can / 30L can	
doseerpomp (20ml / slag)	 2L fles / 5L can / 30L can	

Etikettering overeenkomstig EG-richtlijnen
Geldt voor het  concentraat
Voor relevante R en S zinnen, zie het actuele  
veiligheidsblad (www.schuelke.com) of vraag aan via 
salesbenelux@schuelke.com 

Bijzondere opmerkingen
Desinfectiemiddel met zorg gebruiken. Voor gebruik altijd de 
gebruiksaanwijzing en productinformatie lezen.

Milieu
schülke vervaardigt haar producten onder milieuvriendelijke 
omstandigheden en voorschriften en stelt hoge kwaliteitseisen.

Rapporten en informatie
Voor meer informatie en een overzichtsbrochure kunt u contact 
opnemen met Schülke Benelux 0031 (0) 23 535 26 34 of via de 
website www.schuelke.com

WETGEVING in Nederland
terralin® protect is in Nederland geregistreerd bij het CTgB* 
als desinfectant voor toepassing op oppervlakken binnen de 
gezondheidszorg onder toelatingsnummer 13710N. 
* College voor Toelating gewasbescherming – en Bestrijdingsmiddelen (www.ctgb.nl) 

Schülke & Mayr heeft het certi� caat van DIN EN ISO 9001 en DIN EN 46001 (reg.-nr 
45601) en heeft een goedgekeurd systeem van milieubeheer in overeenstemming 
met de Verordening op de Eco-Controle (reg.-nr DE-S-150 00003). 

Schülke & Mayr Belgium NV
Bourgetlaan 44
B-1130 Brussel
Tel: +32 (02) 479 73 35
Fax: +32 (02) 479 99 66

Schülke & Mayr Benelux BV
Prins Bernhardlaan 2c
2032 HA Haarlem
Tel: +31 (0) 23 535 26 34
Fax: +31 (0) 23 536 79 70

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germany
Phone +49 (0) 40 - 521 00 - 0
Fax +49 (0) 40 - 521 00 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com Pr
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